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Коммерческое предложение. 

Установка УОМО-01/150-«О-ЦНТ» для СВЧ-обеззараживания ОПАСНЫХ И ОСОБО ОПАСНЫХ медицинских отходов  в комплекте с Пресс-деструктором.
Универсальным и наиболее надежным способом обеззараживания различных материалов являются лучевые методы. Сущность этих методов заключается  в воздействии излучения на инфицированные материалы, в результате чего происходит гибель всех микроорганизмов.         
СВЧ – технология   обеззараживания   медицинских  и  других  отходов  имеет   важные преимущества перед традиционными методами: 

1. Энергетические затраты на порядок ниже, чем при высокотемпературной обработке.
2. Обработку легко автоматизировать, контролировать и вести процесс в непрерывном режиме.

3. Экологическая безопасность метода (не используются и не образуются токсичные для человека и вредные для окружающей среды соединения).

4. Предназначена  для  обеззараживания  медицинских  отходов  классов Б (опасных) и В (чрезвычайно опасных) в местах их первичного образования или централизованно.
5. Обеззараженные   медицинские  и  другие  отходы,  в  зависимости  от   их   вида утилизируются.

В  установках УОМО обеззараживаются медицинские отходы класса  Б и В, зараженные всеми  видами   бактериальных  и вирусных инфекций:

1. Вегетативными микроорганизмами: E.coli, Staphilococcus, Streptococcus, Ps.aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, Cholera, Typhus germs, Salm. Tyrhimurium, Bacillus Subtilis, Bacillus Cereus, Bacillus Stearothermophilus;

2. Спорами: Bacillus Subtilis, Bacillus Cereus, Bacillus Stearothermophilus;

3. Грибами: Candida albicans;

4. Вирусами: Гриппа А, H5 N1, H1N1,Hepatitis A, B, C, polio.
Предлагаемая СВЧ-установка обладает рядом преимуществ:

1. Не требуется специальный монтаж и настройка.

2. Подключается к стандартной розетке электросети.

3. Полное  отсутствие  дезинфицирующих  средств,  как «до»,  так  и  в  процессе обеззараживания.

4. Простота, надежность и безопасность эксплуатации (отсутствие высоких температур и давления, не образуются токсичные соединения).

5. Не требуется специального обучения и разрешения для работы с установкой.

6. Возможность обеззараживания отходов (в том числе и жидких) на месте их образования, значительно уменьшает вероятность распространения инфекций.

7. Стоимость  СВЧ-установки  во  много  раз  ниже  импортных  установок  по обеззараживанию медицинских отходов (в России аналогов нет).

8. Установка  прошла все государственные испытания, полностью сертифицирована и серийно производится с 2003 года, полностью соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10;   СанПиН 1.3.2322-08.
9. Разработаны и утверждены следующие документы:
- МО РФ -МР от 31.05.2004 г. По использованию установки для обеззараживания медицинских отходов (УОМО-01/150-«О-ЦНТ»). 

- МР №0100/9856-05-34. от 11.11.2005 г. Порядок  использования,  сбора,  хранения, транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) самоблокирующихся СР-шприцев и игл инъекционных одноразового применения.  

      - МР 02.007-06. от 28.03.2006 г.  Использование   электромагнитного  излучения                                   

      сверхвысокой частоты для обеззараживания инфицированных медицинских отходов.

      - МУ 3.1.2313-08. от 15.01.2008 г. 3.1. Профилактика инфекционных заболеваний.

      Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных

      однократного применения.      
Установка полностью соответствует СанПин 2.1.7.2790-10 по обращению с медицинскими отходами.

Современные требования к организации системы обращения с медицинскими отходами (МО). СанПин 2.1.7.2790-10

п.2.2 После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов «Б» и «В» могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и  захораниваться совместно с отходами класса А.
п.5.12 Захоронение обезвреженных отходов класса Б и В на полигоне допускается только при изменении их товарного вида (измельчение, спекание, прессование и так далее) и невозможности их повторного применения.
Назначение Пресса:
Пресс предназначен для оснащения  ЛПО, с целью решения задач по утилизации МО и полному соответствию требованиям современного законодательства. 

- после обеззараживания в Установке  УОМО -01/150 - "О-ЦНТ",  медицинские отходы загружаются в Пресс, в котором происходит изменение товарного (внешнего)  вида,  исключающее  возможность их повторного применения, что соответствует  п.2.2, п.5.12  СанПин 2.1.7.2790-10.

- использование Пресса позволяет обеззараженные отходы класса «Б» и «В» удалять (транспортировать)  и  захоранивать  совместно с отходами класса «А» (как ТБО), что существенно снижает финансовые затраты ЛПО.

- снижение объемов медицинских отходов  классов «А», «Б» и «В» в результате прессования до соотношения 1:3, минимизирует  расходы на размещение и временное хранение медицинских отходов.
Преимущества Пресса:
· Компактность  Пресса, позволяет размещать его как совместно с Установкой  УОМО -01/150 - "О-ЦНТ", так и отдельно, в любом удобном помещении.
· Не требуется специальный монтаж и настройка.
· Пресс  работает от бытовой однофазной сети переменного тока 220 В/ 50Гц.
· Пресс прост в эксплуатации, не требует специальной квалификации персонала.
· Корпус  Пресса выполнен из полированной нержавеющей стали.

· Регулируемые ножки, позволяют установить Пресс  устойчиво даже при  дефектах пола.
· Откидывающаяся  камера упрощает процесс, как заполнения, так и изъятия отходов.

· Дополнительное сливное отверстие в камере, снабженное краном, позволяет не только освобождать камеру от жидкости после прессования отходов, но и производить её дезинфекцию.

· Пресс  для медицинских отходов соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.
 Комплект поставки:
1. Установка УОМО-01/150-«О-ЦНТ» в комплекте:
      - СВЧ-Установка УОМО-01/150-«О-ЦНТ»
      - пресс для медицинских отходов
      - Инструкция по эксплуатации.

      - Руководство по эксплуатации (паспорт изделия).

2. Дополнительные материалы:
            - 5 жестких полимерных бака (контейнера) с крышками по 30 л. (многоразовые).

            - 300 термостойких одноразовых  пакетов.
            - 50 пакетов для утилизации обеззараженных отходов.

            - 600 одноразовых индикаторов.

            - 5 литров - 20% сенсибилизирующего раствора (20% раствор мыла или моющего средства).
Параметры СВЧ – установки

	Размер
	1200 х 535 х 565 мм

	Масса
	55 кг

	Мощность
	2,5 кВт

	Питающее напряжение
	220В/50Гц

	Объем камеры
	147 литров

	Производительность
	20 кг или 60 литров за один цикл

	Общее время цикла
	70 минут (при полной загрузке)


Параметры ПРЕССА
	Тип пресса
	Гидравлический

	Размеры (ВхГхШ)
	1700 х 550 х 500 мм

	Масса
	160 кг

	Питающее напряжение
	220В/50Гц

	Мощность двигателя
	1,5 кВт

	Усилие прессования
	9 тонн

	Цикл прессования
	30 секунд

	Объем приемной камеры
	60 литров


Гарантийное обслуживание в течение 
12 месяцев. 
Реализацию и поставку установки УОМО-01/150-«О-ЦНТ»  осуществляет представитель производителя ООО «СИМТ» 
г. Москва
Стоимость комплекта:
- 1 280 000 (Один миллион двести восемьдесят тысяч  рублей) 
Сроки поставки: в течение 30-ти календарных дней.
*Предложение действительно до 31.12.2018 г.

Директор ООО «СИМТ»                                                                                       Михеев А.А.
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